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S355J2HÜWM Stahl 6KT 5/4"IG SW46 L20,0 IDM 34,0100508812
S355J2HAnschweissende DN25 gebördelt 5/4"1111104A11
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Form- und Lagetoleranzen

nach EN ISO 1101

1111104

Rohrgewinde nach

DIN ISO 228-1

DIN EN 10226-1

Konecny

Schwarzstahl verzinkt

04.04.202504.04.2025

Freigabe Konstr. am,

Kanten nach

ISO 13715

vonvon

5/4" Überwurfmutter Diese Zeichnung darf ohne unsere

Genehmigung weder kopiert, noch dritten

zugänglich gemacht werden.

Unbefugte Weiterleitung an Dritte oder

widerrechtliche Verwendung zieht zivil- und

strafrechtliche Folgen nach sich!

Schweißnähte nach EN ISO 9606-1

 Bewertungsgruppe nach EN ISO 5817 C

Allgemeintoleranzen Schweißkonstruktionen

nach EN ISO 13920 B

Geprüft am,

2 : 1 1 / 1 0A3

Aptec production s.r.o.

U Sladovny 425

CZ-671 25 Hodonice

Tel.: +420 530 511 302

E: info@aptec.international

W: https://aptec.international/

Format Maßstab

Projekt, -Nr.:

von

Gewicht:

0,22 kg

Rev

Konecny
Erstellt am,

Allgemeintoleranzen

nach ISO 2768

 Toleranzklasse mK-E

Bezeichnung:

Material:

Materialnummer:
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